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Doklad o zkouSce

Odolnost proti vioupani

Zkusebni protokol
c. 14-002584-PR10
(PB-A01-05-cz-03)

Objednatel

Vyrobek
Oznaceni
Vnéjsi rozméry
($x V)

(ram)

material, systém
Strana napadeni
ZpUsob otvirani

Zaskleni

Kovani
Montaz

Zvlastnosti

ift Rosenheim
23.08.2017

W (ot

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)

Produktovy inzenyr
Stavebni prvky

ift Rosenheim GmbH

Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt Prifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025
Tel. +49.8031.261-0
Fax +49.8031.261-290  Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065
www.ift-rosenheim.de

Delta Zbigniew Rozycki
Magazynowa 21
40-424 Katovice
Polsko

Dvere odolné proti viloupani, jednokfidlé

DELTA MAGNUM 56K

1000 mm x 2 092 mm

ocel, DELTA PU55

Uzaviraci plocha dle EN 12519
Jednokridlé

-/-
Hlavni zamek: Vicebodovy zamykaci systém DELTA DC6/Z dle
EN 12209, tfida 6 / Delta Zbigniew Rozycki — denni zamek,
systémovy zamek: DELTA DH61 dle EN 12209 tfida 4 / DELTA
Zbigniew Rézycki — dvojity cylindr DELTA GB4 dle EN 1303
tfida 5 (pozice 7), tfida 1 (pozice 8) / DELTA Zbigniew Rézycki
— bezpec€nostni rozety DELTA TG 19 denni zamek, DELTA
TG19 hlavni zamek dle EN 1906 tfida 3 / DELTA Zbigniew
Ro6zycki — 3 zavésy DELTA PREMIUM / DELTA Zbigniew
Rézycki — 3 pojistky zavésu — 4 omezovace ville v drazce

Podle montaznich smérnic firmy Delta Zbigniew Rozycki

Bez antipanikového zamykani

Vlastnosti odolnosti proti vloupani

RC 3

T udf—

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Zku$ebni inzenyr
Bezpecnostni zkouska

Inspektion — EN ISO/IEC 17020 Notified Body 0757

—_—
Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021 PUZ-Stelle: BAY 18

ift

ROSENHEIM

Zaklady

DIN EN 1627: 2011

Dvere, okna, lehké obvodové
plasté, mrize a

okenice - Odolnost proti
vloupani - PoZadavky a
klasifikace

DIN EN 1628: 2011

DIN EN 1629: 2011

DIN EN 1630: 2011

Zku$ebni protokol &. 14-
002584-PR10 (PB-A01-02-en-
02) ze dne 26.3.2015

Prezentace

Pokyny pro pouziti
Tento zkusebni protokol slouzi
jako doklad o zkou$ce

vlastnosti odolnosti proti
vinnnani

Platnost

Udaje a vlastnosti se vztahuiji
vyluéné ke zkousenému a
popisovanému zkusebnimu
vzorku. Zkouska odolnost proti
vloupani nic nevypovida o
dalSich vlastnostech uréujicich
vykon a kvalitu predkladané
konstrukce

Odlisné od testovaného
provedeni jsou pfipustné
nasledujici zmeény velikosti:
do Sitky +10 % a -20 %

do vysky +10 % a -20 %

Informace o zverejnéni

Plati véstnik ift ,Podminky a
pokyny pro pouzivani
zkusebnich dokumentaci ift".
Titulni list Ize pouzivat jako
struéné znéni.
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