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CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Nr P41/221/2020 (8159)

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:
DELTA Zbigniew Rézycki

40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21
Nazwa'i adres producenta:

DELTA Zbigniew Rézycki

40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Nazwa wyrobu: _ Typ (odmiany):
Stalowe drzwi wewngtrzne DELTA MAGNUM 56K, DELTA MAGNUM 56W,
DELTA MAGNUM 56W/L, DELTA MAGNUM 56KIL

Podstawowe parametry:

Klasy odpornosci na witamanie: Klasy izolacyjnosci akustycznej:
-RC3 - wg PN-EN 1627:2012; DELTA MAGNUM 86K, DELTA MAGNUM 56K/L

- wg p. 3.14 ITB-KOT-2019/0878 wydanie 1 Rw =42 (Rw =45 dB) wg PN-EN ISO 717-1:2013
(dotyczy tytko drzwi DELTA MAGNUM 56WIL, (dla drzwi z progiem z uszczelkg oraz doinym ceownikiem

wewnetrznym, zamykajgcym skrzydto drzwlowe);

Rw =42 (Rw = 44 dB) wg PN-EN ISO 717-1:2013

(dla drzwi z progiem z uszczelka oraz doinym ceownikiem
zewnetrznym, zamykajacym skrzydto drzwiowe);

Ry =42 (Rw = 42 dB) wg PN-EN I1SO 717-1:2013
(dla drzwi z listwg opadajacq z uszczelka JARFU 950 lub DSD 1530)
DELTA MAGNUM 56W, DELTA MAGNUM 56W/L
Ry = 32 (Rw = 35 dB) wg PN-EN ISO 717-1:2013
(dla drzwi z progiem z uszczelkg oraz dolnym ceownikiem
wewnetrznym, zamykajacym skrzydto drzwiowe);
Rw = 32 (Rw = 34 dB) wg PN-EN ISO 717-1:2013
(dla drzwi z progiem z uszczelka oraz dolnym ceownikiem
zewnetrznym, zamykajacym skrzydto drzwiowe);
Rw = 32 (Rw =32 dB) wg PN-EN ISO 717-1:2013
* Odpornoéé na wiamanie klasy C ustalona (dla drzwi z listwa opadajgca z uszczelka JARFU 950 lub DSD 1530)
w oparciu 0 wymagania wytrzymatoéciowe
zawarte w normie PN-B-92270:1990
Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0878 wydanie 1

Data waznosci certyfikatu: 18 kwietnia 2024 roku

Niniejszy certyfikat jest wazny w okresie od 27 listopada 2020r. do 18 kwietnia 2024r. wylgcznie dla wyrobdw okreslonych we
wniosku nr 129/W/2020 pod warunkiem, ze wazna jest specyfikacja techniczna, wyr6h spetnia jej wymagama oraz nie ulegly
istotnym zmianiom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkcji..

Certyfikacja zgodnosei wyrobow Typ 3" wg PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01

DELTA MAGNUM 56K/L)

DYREKTOR INSTYTUTU

drinz. Anna OSTAPCZUK

g:g’ri ; ZIETALA ™

Certyfikat moze by¢ publikowany bez komentafzymmlan
Warszawa, dnia 27 listopada 2020r.

Waznosc niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona pod numerami telefonéw: 22 663-43-24, 22 560-28-00
Sie¢ Badaweza Lukasiewicz-Instytut Mechaniki Precyzyjnej Formularz F-2.2.1, edycja 7. 30-03-2020 r.
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CERTIFIKAT SHODY

¢. P41/221/2020 (8159)
Nazev a adresa vlastnika certifikatu:
DELTA Zbigniew Rézycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21
Nazev a adresa vyrobce:
DELTA Zbigniew Rézycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21
Nazev vyrobku :
Ocelové vnitini dvere Typ (varianty):
DELTA MAGNUM 56K, DELTA MAGNUM 56W,
DELTA MAGNUM 56W/L, DELTA MAGNUM 56K/L

Zakladni parametry:
Tridy odolnosti proti vloupani: Tfidy zvukové izolace:
- RC3~—dle PN-EN 1627:2012; DELTA MAGNUM 56K, DELTA MAGNUM 56K/L
- C*-dle bodu 3.14 ITB-KOT-2019/0878 1. vydani R, =42 (R, =45 dB) dle PN-EN 1SO 717-1:2013
(plati pouze pro dvefe DELTA MAGNUM 56W/L, (pro dvefe s utésnénym prahem a spodnim U profilem)
DELTA MAGNUM 56K/L) vhitini, zavirani dvefniho kfidla);
Rw = 42 (R, = 44 dB) dle PN-EN ISO 717-1:2013
(pro dvefe s utésnénym prahem a spodnim vnéjsim U profilem
uzavirajicim dverni kfidlo);
Rw =42 (Ry =42 dB) dle PN-EN ISO 717-1:2013
(pro dvefe s padaci listou s tésnénim JARFU 950 nebo DSD 1530)
DELTA MAGNUM 56W, DELTA MAGNUM 56W/L
Rw = 32 (Rw = 35 dB) dle PN-EN ISO 717-1:2013
(pro dvefe s utésnénym prahem a spodnim vnéj$im U profilem
uzavirajicim dvefni kfidlo);
Ry = 32 (Rw = 34 dB) dle PN-EN ISO 717-1:2013
(pro dvefe s utésnénym prahem a spodnim vné&jsim U profilem
uzavirajicim dverni kfidlo);
Rw =32 (Ry = 32 dB) dle PN-EN ISO 717-1:2013
* Stanovena tfida odolnosti proti vloupani C (pro dvefe s padaci listou s tésnénim JARFU 950 nebo DSD 1530)
na zakladé pevnostnich pozadavk(
obsazené v normé PN-B-92270:1990
\yrobek splfiuje poZzadavky obsazené v:

Statni technické hodnoceni ITB-KOT-2019/0878 1. vydani

Datum platnosti certifikatu: 18. dubna 2024

Tento certifikat je platny od 27. listopadu 2020 do 18. dubna 2024 pouze pro vyrobky uvedené v
Zzadosti €. 129/W/2020 za pfedpokladu, Zze technicka specifikace je platna, vyrobek spliuje jeji
pozadavky a nedoslo u néj k vyznamnym zménam: typ vyrobku, systém, podminky a misto vyroby.
Certifikace shody vyrobk( Typ 3" dle PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01

Dobrovolny certifikat shody vystaveny v ramci programu PC-03(IMP)

VEDOUCI REDITEL INSTITUTU
ZAVODU CERTIFIKACE
podpis neditelny podpis necitelny
mgr inz. Marek ZIETALA drinz. Anna OSTAPCZUK

kulaté razitko: ZKUSEBNI SIT LUKASIEWICZ INSTITUT PRESNE MECHANIKY

Certifikat maze byt zvefejnén bez komentari, zkratek a uprav.
Warszawa, dne 27. listopadu 2020

Platnost tohoto certifikatu Ize ovéfit na nasledujicich telefonnich &islech: 22 663-43-24, 22 560-28-00

Zku3ebni sit’ Lukasiewicz — Institut pfesné mechaniky Formulaf F-2.2.1, 7. vydani, 30-03-2020




PREKLADATELSKA DOLOZKA

Ja, Ing. Vladislav Miczka jsem proved! pfekladatelsky tkon jako soudni tlumoénik jmenovany podle zékona & 36/1967 Sb.
rozhodnutim pfedsedy Krajského soudu v Brné ze dne 30. 6. 1997, &.j. Spr 3698/38, pro jazyk &esky a polsky, zapsany v seznamu
soudnich tlumoénikll a soudnich piekladatelll vedeném Ministerstvem spravedinosti CR, v souladu s § 44 zakona &. 354/2019
Sb., o soudnich tlumoénicich a soudnich pfekladatelich. Pfi provadéni pfekladu nebyl piibran konzultant.

Stvrzuji, Ze pfeklad souhlasi s textem pfipojeng listiny.

Ukon je zapsan v evidenci tikontl pod &islem 7893/2022,

\/ Hajanech dne 9. 3. 2022







