


41-306 Dabrowa Gdrnicea, ul, Laski 83 JEDNOSTKA AKREDYTOWANA AB661 Crlonek Komitetu Technicznego PKN: KT169

. S taboratorivm Technlki Budowlanej JIEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1827 Crionek Komitetu Technicznego CEN: TC33
| LTB |
R s wwvseLTB.orapl tel/fax 32 26 44 079 System zarzadzania Jukoécia PN-EN ISO/IEC 17025 Czlonek Komitetu Technicznego PKN: KT179

OPINIA TECHNICZNA - BADANIA WSTEPNE TYPU (TT/TC) nr 47/2019/DLT.OT-LTB

Temat: Opinia techniczna dotyczaca whasciwodch

Wyrdb: - Drawi zewnsgtizne 2 nadwietlem : DELTA PERFECT 68XG. ODS68 ]+ ODSAIN
Producent: DELTA Zbigniew Rdiycki Adres:  AD-424 Katowice, ul. Magazynowa 21 Nip: 63400797 71
Formalna podstawa opracowania: Umowa zlegenie pomigdzy ramawiajacym : DELTA Zbigniew Razycki, a wykonawey: LTB Sp. 2 v.0.

Zakres opracowania Ocena wlasciwoscl podstawowych drzwi zewnetrznych na podstawie wynikéw badan (TT wg PN-EN 14351- 1+A2

Dokumentacia badaweza; Typ badania lednostka badawcza Nr akredytac Nr notyfikacji
Sprawezdanie z badad ar 768/B-201% ITT = wiadciwodcl fizycane Laboratoriura Techniki Budowlanej ABGH1 1827
sprawozdanie z badadt nr 752/B-2015 ITY — wiadciwosei fieyeene Laberatorium Techniki Budowlanej ABE61 1827
Sprawozdanie z badaih nr 783/8-2015 ITC — przenikalnodd cleplng Laboratorium Techniki Budowlanej ABGET 1827
Sprawozdanie 2 badan nr 749/8-2015 1TC — przenikalnosé cieplna Laboratorium Techniki Budowlanej  ABB61 1827
m Pt b 0 R Y AR e i

Termo DO568: klejonka sosnowo-éwierkowa olkdejona blachy stalows laminowang gr. 0,5mm czedd wrebowa | 1.5 mm czede praylgowa + uszezelka
§7312 Inter Deventer

Termo 0DSB3 slufpvc

skrzynkowa, ramiak z klejonki sosnowp-§wierkowej wypelniony panelem z XPS w poszyciu stalowym

blacha stalowa, laminowana gr. ¢, 7mm, pokrycie obustronne

Zamek wiclopunktowy Delta DC6/Z , DHB1, 2 x DCBP

Przylgowa 57312 Inter Deventer, belka dolna skezydla 57639

panel: panel XPS+ aszklenie

XPS + oseklenie pasek” 4/16/4/20/4/16/4

XPS + aszklenie Linea” 4/16/4/20/4/16/4

¥PS + pszkienie fala® 4/32/8/20/8

Szklenie stale w ramie

PERFECT 6BKG

ODSE3IN

W Norma bad. Wiaiciwost ik \  Ocens zgodaokcs

PN-EN 1027 Wodoszczelnose Szezelne do réznicy 200 Pa PN-EN 12208 oraz pkt. 4.5 PN-EN 14351-1+A2
Priapusicialingi Pray réinicy cisniert 100 Pa:
PN-EN 1026 p ) 0,13 m3/hm2 b PN-EN 12207 oraz pkt. 4.14 PN-EN 14351-14A2
powietrza
0,05m3/hes
PERFECT 68XG+0ODS83IN - i
¥ Cisnienie probne
otwierane do wewngtrz Giipormosé na P 800 Pa
PRERNAZEN obtiazenie wiatrem Cidnienie 47 1/1007 PA-EN 12210 0raz pkt, 4.2 PN-EN 143512442
Cifnienie ,~"1/1284
Uderzenie cialem Wysokodé spadania 300 mm ;
PN-EN 134049 migkidm i clezkim S5V e PO o PN-EN 13409 oraz pkt. 4.7 PN-EN 14351-14A12
PN-EN 1027 Waodoszczelnode Szerelne do rdinicy 200 Pa PN-EN 12208 oraz pkt. 4.5 PN-EN 14351-1+A2
PrR Przy rdindcy ciéniers 100 Pa:
PN-EN 1026 ? 52 0,13 m3/h m’ PN-EN 12207 oraz pkt 434 PN-EN 14351-1+A2
PERFECT 68XG+ODS8IN Bmaa tubs 0,05m3/hm
otwierane na zewngtrz DHEBHGLE e Ciénienie prébne P1B0OD Pa
PN-EN 12211 2 St 2 Ciinienie +% 1/1294 PN-EN 12210 otaz pkt.d,2 PN-EN 14351-1442
obcigtenie wiatrem S
Cinienie,~"1/1007
! Uderzenie cialem Wysokos¢ spadania 300 mm . : L Kinea2:
PN-EN 13409 rfekkinn i cietkim Syl Cehrnng 0 WEWARETY PN-EN 13408 oraz pkt. 4.7 PN-EN 14351-1+A2 i Klasaz
Typ Norma bad, Norma bad. Wiadciwodd Wymiary Ocena zgodnusci wsp jm. : e
900+500%2072 PNEN 14351-14A2 Uy w/m’ K] 15
o Przenikalnosd 3 '
PERFECT 68XG+ODSQSN PN-EN 10077-1 PN-EN 10077-2 QO0+A0N2072 PHAEN 143511442 th Wjm’ k] 15

cieplia

900+300x2072 PN-EN 14351-14A2 thy fwim’ k] 1,5

Zastosowanie poszerzenia drewnianego o wymiarach poprzecznych 25x83 lub 50x83 dokreconych po stronie zewnegtrznej oécieznicy w minimum 4 punktach
kaizde i uszezelnione klejern montatowym przed skreceniem, nie zmienia wlasnosci wyrobu.

Zwigkszenie wymiardw drzwi zewnetrznych nie spowoduje pogorszenia whasnodci cieplnych drawi DELTA PERFECTEBX/XG otwieranych na zewnatrz | do
wewnatrz

Na podstawie wyie] wymlenionych wyhlkéw stwierdzamy, Ze restaw okienno-drzwiowy sktadajgey si¢ drzwl PERFECT 68X i nadwietla ODS83N bedgce
przedmiotem opracowania spetniajg warunki potrzebne do ich stosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych be: wymagan dotyczacych
dymoszezelnodci iflub edpornodel ogniowej. Pod kagtem uzyskanych wartodci whasciwoscl podstawowych konstrukeja spetnia wymagania stawiane przez
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury poz. nr 690 , a w dwietle wymagad Rozporzadzenia Komisji Furopejskiej nr 305/2011  ,ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrabdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG " i badaniach wykonanych na zgodnoéé
z norma PN-EN 14351-1:2006+A2:2016, zestaw okienno-drzwiowy skiadalacy sig drzwi PERFECT 68X i nadwietla ODS83N spetnity warunki dla oznakowania
ich etykiety i znakiem CE.

Marcin Zyla Bogdan Wajtowicz
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Preklad polsko-cesky

Clen technické komise CEN; TC33
Clen technické komise PKN: KT169
Clen technické komise PKN: KT179

NOTIFIKOVANA OSOBA 1827
AKREDITOVANA OSOBA AB661
Systém Fizeni jakosti PN-EN ISO/IEC 17025

Laboratof stavebni techniky
41-306 Dabrowa Gérnicza, ul. Laski 83
www.LTB.org.pl tel./fax 32 26 44 079

LTB

Formalni zaklad vypracovani:
Rozsah vypracovani:

TECHNICKY POPIS

TECHNICKY POSUDEK — PREDBEZNE TYPOVE ZKOUSKY (TT/TC) &. 47/2019/DLT.OT-LTB

Smlouva — zadani mezi objednatelem: DELTA Zbigniew Rézycki, a zhotovitelem: LTB Sp. z 0.0.
Posouzeni zékladnich vlastnosti vnéjsich dvefi na zékladé vysledkd zkousek ITT dle PN-EN 14351-1+A2

Stedmét: Technicky posudek tykajici se zékladnich vlastnosti vnéjsich dvefi ) .
Vyrobek: Vstupni dvefe s nadsvétlikem Nazev: i - Sl = DELTA PERFECT 68XG [Termo ODS68] + ODS83N
Vyrobce: DELTA Zbigniew Rézycki Adresa: 40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21 DIC: 63400797 71

Zxu$ebni dokumentace: Typ zkousky Zkusebnl jednotka . akreditace C. notifikace
Zprava ze zkousek ¢, 768/B-2015 ITT - fyzikaln{ vlastnosti Laboratof stavebni techniky ABBE1 1827
Zprdva ze zkousek &. 752/B-2015 ITT — fyzikalni viastnosti Laboratof stavebni techniky ABB61 1827
Zprava ze zkou$ek &. 783/B-2015 ITC - tepelné prostupnost  Laboratof stavebni techniky AB661 1827
Zordva ze zkouSek ¢. 749/B-2015 ITC - tepelnd prostupnost  Laboratof stavebni techniky ABB61 1827

Zéruben: Termo ODS68: borovicové-smrkova lepena dievéna deska polepena ocelovym plechem laminovanym sil. 0,5 mm drazkova éast a 1,5 mm pfiléhaci éast + tésnéni
Prah 57312 Inter Deventer
Kfidlo: Konstrukce: Termo ODS83 alu/pve
Kridlo: Potah: krabicova, lepeny rdm z borovice a smrku vypinény deskou XPS v ocelovém plasti
Kfidlo: Zamek: laminovany ocelovy plech o tloustce 0,7 mm, oboustranné potazeny
TésnéniVicebodovy zamek Delta DC6/Z, DH61, 2 x DC6P
Kridlo: Vypli Pfiléhaci S7312 Inter Deventer, spodni nosnik kiidla S7639

Nadsvétlik panel: panel XPS + zaskleni
1 PERFECT 68XG XPS + zaskleni ,pruh® 4/16/4/20/4/16/4
AL XPS + zaskleni ,Linea" 4/16/4/20/4/16/4
& XPS + zaskleni ,vinka“ 4/32/4/20/8
3 : ODS83N Pevné zaskleni v ramu
VYSLEDKY ZKOUSEK ;
Typ Zku$. norma Vlastnost Vysledek Vyhodnoceni shody Trida/Hodnota
PN-EN 1027 Vodotésnost * Tésné do rozdilu 200 Pa PN-EN 12208 a bod 4.5 PN-EN 14351-1+A2 Ttida 5A
Vzduchovd Pri tlakové diferenci 100 Pa:
PN-EN 1026 prostupnost 0,13 m:!h m? nebo PN-EN 12207 a bod 4,14 PN-EN 14351-1+A2 Trida 4
ERFECT 68XG+0DSA3IN 0,05 mihm
eviraia dovnltf Odolnost proti namahani iliuaéggrgglak
PN-EN 12211 véirem Tlak ,+* 1/1007 PN-EN 12210 a bod 4.2 PN-EN 14351-1+A2 Trida C2
Tlak ,-'1/1294
Néraz mékkym a tézkym Vyska padu 300 mm
PN-EN13408  ejosem Ochranné sklo na vnitfni strané PN-EN13400% bod 4. 7iEN-EN:1 435114412 tida 2
PN-EN 1027 Vodotésnost Tésné do rozdilu 200 Pa PN-EN 12208 a bod 4.5 PN-EN 14351-1+A2 Trida 5A
PN.EN 1026 VZduchovd PHi Uakove diterendl 100 Pa: PN-EN 12207 a bod 4,14 PN-EN 14351-1+A2 Trida 4
prostupnost 0,13 m*hm * nebo 0,05 m*hm
FERFECT 68XG+0DS83N =
“=virané navenek Odolnost proti namahani Zisabnk tisk F1:800.Pa
b PN-EN 12211 5 P Tlak ,+* 1/1294 PN-EN 12210 a bod 4,2 PN-EN 14351-1+A2 Trida C2
vétrem "
Tlak ,~"1/1007
¥ Néaraz mékkym a tézkym Vyska padu 300 mm i i _
PN-EN 13409 {3lesem Othraring sklo na vnithal stran& PN-EN 13409 a bod 4.7 PN-EN 14351-1+A2 Trida 2
50 Zku$. norma Zku$. norma Vlastnost Rozméry Vyhodnoceni shody koef. m.j.
900+500x2072 PN-EN 14351-1+A2 Up Wim? K] 1,6
SERFECT 68XG+ODS83N  PN-EN10077-1  PN-EN 10077-2 ;fops‘l”;mst 900+400x2072  PN-EN 14351-1+A2 Us [Wim? K] 1,5
900+300x2072 PN-EN 14351-1+A2 Uo [W/m? K] 1,5

PYHODNOGENI VYSLEDKU

“=méni viastnosti vyrobku.

Zw2tdeni vnéjsich rozmérd dvefi nezplsobl zhordeni tepelnych viastnosti dvefi DELTA PERFECT68X/XG oteviranych dovnit a ven

JZiti dieveéného rozéiteni s pfiénymi rozméry 25x83 nebo 50x83 pfidroubovaného na vnéjs! strané zérubné minimalné ve 4 bodech kazdé a utésnénych montaznim lepidiem pied sesroubovanim

%z zakladé vySe uvedenych vysledkd jsme dospéli k zavéru, Ze okenni a dvefni systém sestavajici z dvefi PERFECT 68X a nadsvélliku ODS83N, kiery je predmétem zpravy, spliuje podminky

“zadsvétliku ODS83N splinila podminky pro jejich oznadeni $titkem a znackou CE.

Marcin Zyta

podpis necitelny

Bogdan Wojtowicz
podpis necitelny

kulaté razitko: LABORATOR STAVEBNI TECHNIKY AB 661 LTB Dgbrowa Gérnicza

Dabrowa Gérnicza, 18. listopadu 2019

s=Zadované pro jejich pouziti v obytnych a komerénich prostorach bez pozadavki na koufotésnost alnebo poZarni odolnost. Z hlediska ziskanych hodnot zakladnich viastnosti konstrukce splfiuje
soiadavky vyhlasky Ministra infrastruktury, polozka &. 690, a s ohledem na pozadavky nafizeni Evropské komise €. 305/2011 ,kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich
bkl na trh a kterym se zruduje smémice Rady 89/106/EHS , a provedené zkousky shody s normou PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 sestava oken a dvefi sestavaijici z dvefi PERFECT 68X a




PREKLADATELSKA DOLOZKA

Ing. Vladislav Miczka jsem proved| piekladatelsky Ukon jako soudni tumogénik jmenovany podie zawomz & 558 7567 S0 mmainnm e
jského soudu v Brné ze dne 30. 6. 1997, &.j. Spr 3698/96, pro jazyk Cesky a polsky, zapsany v sezmamo SDUomos Dumoonil @ s
ladateltl vedeném Ministerstvem spravedinosti CR, v souladu s § 44 zékona €. 354/2019 Sb., 0 S0ucn o8 TUmodn oot & SounT o DE s

provadéni piekladu nebyl pfibran konzultant.

uji, Ze pieklad souhlasi s textem pfipojené listiny.

n je zapsan v evidenci tkont pod &islem 7890/2022.

ajanech dne 9. 3. 2022

L.S. Podpis tlumoénika
Ing. Vladislav Miczka
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Laboratorium Techniki Budowlanej
41-306 Dabrowa Gdrnicza, ul, Laski 83
wiw T8, 00, pl tel/fax 32 26 44 079

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1827
JEDNOSTKA AKREDYTOWANA AB661
System zarzadzania jakodcig PN-EN ISQ/IEC 17025

Czlonek Komitetu Technicznego CEN: TC33
Cztonek Komitetu Technicznego PKN: KT169
Cztanek Komitetu Technicznego PKN: KT179

Fﬂ;

OPINIA TECHNICZNA - BADANIA WSTEPNE TYPU [TY/TC) nr 46/2019/DLT.OT-LTR

Sprawazdame z badaﬁ nr

PERFECT 68X

panel: panel XPS

Laboratonum Techniki Budowlane] e

ABGGl

Temat: Opinia techniczna dotyezaca wlaé i o§ci h h

Wyrdb: | Drzwi zewnetrzne 2 nadwietlem Nazwa: DELTA PERFECT 68X [Termo OD5 68 ] + ODSBIN

Producent; DELTA Zbigniew Réiycki Adres:  40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21 Mip: 83400797 71

Farmalna podstawa opracowania: Umowa zlecenie pormiedey zamawiajgeym ¢ DELTA Zbigniew Roiveki, a wykonawea: LTB Sp. 2 0.0,

Zaksres opracowania: Ocena whasciwosel podstawowych drewi zewngtrznych na podstawie wynikéw badan [TT wg PN-EN 14351-14A2:2016

Dokumentacja badawcza: Typ badania Jednostka badawcza Nr akredytacji Nr totyfikacji

Sprawozdanie ¢ badan nr 768/8-2015 11T — wiadciwoscel fizyczne Laboratorium Techniki Budowlane] ABGB1 1827

Sprawozdanie z badan nr 752/8-2015 T — wiasiwoscl fizycene Laboratorium Techniki Budowlanej AB6GL 1827

Sprawozdanie z badad nr 783/B-2015 1€ = przenikalnodt cieplna Laboratorium Techniki Budowlanej AB6G1 1827
?49}'&2015 1TC— przemkalnaﬁ cleplna 182?

Te;mu GDSSS k?e}onka sasnowo-iwie:kowa okfejana blacha sas&nwa !ammowana gr. 0.5mm czesé qubawa i1,5 mm czgid przyigowa + uszczei?ca
§7312 Inter Deventer
Terme ODSRI alufpve
skrzynkowa, ramiak 2 klejonki sosnowo-$wierkowe] wypelniony panelem z XP5S w poszycius stalowym
blacha stalowa, laminowana gr. 0,7mm, pokrycie obustronne
Zomek wpuszczany wielopunktowy DC6/Z, DHE1, 2 x DCEP
Przylgowa 57312 Inter Deventer, belka dolna skrzydia 57639

DDSE3N szkienie sm{e w ramie
Norma ﬁad. . w1a§ciwosc VWynik ........... : Ocenazgadnoicl
PN-EN 1027 Wodoszezelnosc Szczelne do réinicy 200 Pa PR-EN 12208 oraz pkt. 4.5 PN-EN 14351-1+A2
bhenuseraina s Pray roinicy cidnien 100 Pa:
PN-EN 1026 p 0,13 m3/h m2 lub PN-EN 12207 oraz pkt. 4.4 PN-EN 14351-14A2
powictrza p
PERFECT 63X+0DS83N ' Sl
Y & Cisnienie probne
ghwletin doumsiinatrs Odpornosé na 1200 Pa
- e & % B 43511447
PN-EN 12211 dbsélatecle wistram Ciénienie ,+ 171007 PN-EN 12210 oraz pkt. 4.2 PN-EN 143511442
Cignienie ,-"1/1294 :
PN-EN 13409 Uddataahle cialam Wysokosé spadania 300 mm o e 13009 araz pke, 4.7 PN-EN 14351 1+A2 ‘Kfasa 2
migkkim | clgtkim Szyba ochronna od wewnigtrz T
. KlasaSA
PN-EN 1027 Wodoszerelnodé Szerelne do réinicy 200 Pa PN-EN 12208 oraz pkt. 4.5 PN-EN 14351-14A2 : Jde
Prradi Inosc Przy roEnicy ciSnien 100 Pa: WeEaraialng
PN-EN 1026 i 0,13 m3/h PN-EN 12207 oraz pki. 4.14 PN-EN 14351-14A2 Kiasad
PERFECT 68X+ OD583N powte fub 0,05m3/hm s
otwicrane na zewnatrz Odpornodé na Cisnienie prébne PLBOD Pa L
PN-EM 12211 p : i Cidnienie ,+" 1/1294 PN-EN 12210 oraz pkt.4,2 PN-EN 14351-14A2 Kiasa C2
obtiatenie wiatrem A 2 2
Ciénienie,-"1/1007 L :
PN-EN 13409 SIS Wysokodt spadania 300 mm oy ey 13400 oraz pkt.A.7 PN-EN 14351-11A2 Kiasa 2
migkkim i cigzkim Sayba ocheonna od wewnatrz
Typ Norrma bad. Norma bad. Wasehwodd Wymiary Ocena rgodnoics wsp j.m,
900450052072 PN-EN 14351-14A2 Uy w/m’ K} 13
PERFECT GEX+DDSH3N PN-EN 10077-1  PN-EN 100772 z::::;’:“;m“ 00440052072 PRENA35L1A2 U (Wim'K] 13
YO0+300%2072 PN-EN 14351-14A2 Up w/m’ K| 13
800450022072 PR-EM 143511442 Up w/m’K) 14
PERFECT 6BX+0ODS33N PN-EN 100771 PN-EN 40077-2 ::;"::ag""gé S00+400:2072 PN-EN1ISL00A2 Uy (WmTK) 14
8004300x2072 PN-EN 14351-1+A2 Up fw/m’ K] : 14
OCENAWYNIKOW s ——

Zastosowanle poszerzenia drewnianego o wymiarach poprzecznych 25x83 lub 50x83 dokreconych po stronie zewnetrznej oscieznicy w minimum 4 punktach
kazde i uszezelnione klejem montazowym.przed skreceniem, nie zmienia wlasnosci wyrobu,

Zwigkszenie wymiardw drzwi zewnetrznych nie spowoduje pogorszenia wlasnodel cieplnych drawi DELTA PERFECTEBX/XG olwieranych na zewnatrz i do
wewngatrz

Na podstawie wyle] wymiepionych wynikéw stwierdzamy, ze zestaw okienno-drzwiowy sldadajacy sie drzwi PERFECT 68X i naswietla ODS83N bedace
przedmiotemn opracowania spelniajy warunki potrzebne do ich stosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych bez wymagan dotyczacych
dymoszczelnoscl iflub adpornosei ogniowej. Pod katem uzyskanych wartodcl wiadciwoscl podstawowych konstrukcja spetnia wymagania stawiane przez
Rozporzagdzenie Ministra infrastruktury poz. nr 690 , a w swietle wymagart Rozporzadzenia Komisji Europejskiej nr 305/2011  ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych | uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG " i badaniach wykonanych na zgednodd
z norma PN-EN 14351-1:2006+A2:2016, zestaw okienno-drzwiowy skiadajacy sie drzwi PERFECT 68X i nadwietla ODS83N speinity warunki dla aznakowania
ich etykiety i znakiem CE.

T
fxz’f}

Marcin 2yfa Bogdan Wajtowicz
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Preklad polsko-cesky

Laboratof stavebni techniky

LTB 41-306 Dabrowa Gormicza, ul. Laski 83
www.LTB.org.pl tel./fax 32 26 44 079
Predmét: Technicky posudek tykajici se zakladnich vlastnosti vnéjéich dvefi
Vyrobek: Vstupni dvefe s nadsvétiikem Néazev: :
Vyrobce: DELTA Zbigniew Rozycki Adresa:

Formalni zaklad vypracovan:
Rozsah vypracovani:

Zkugebni dokumentace:

Zprava ze zkousek &, 768/B-2015
Zprava ze zkousek &. 752/B-2015
Zprava ze zkousek ¢. 783/8-2015

NOTIFIKOVANA OSOBA 1827
AKREDITOVANA OSOBA AB861

Systém fizeni jakosti PN-EN ISO/IEC 17025

Clen technické komise CEN: TC33
Clen technické komise PKN: KT169
&len technické komise PKN: KT179

TECHNICKY POSUDEK - PREDBEZNE TYPOVE ZKOUSKY (TT/TC) &, 46/2019/DLT.OT-LTB

DELTA PERFECT 68X [Termo ODS 68 ] + ODSB3N

40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Smlouva — zadani mezi objednatelem: DELTA Zbigniew Rézycki, a zhotovitelem: LTB Sp. z 0.0.
Vyhodnoceni zékladnich viasinosti vnéjsich dvefi na zakladé vysledkd zkousek ITT dle PN-EN 14351-1+A2:2016C
. akreditace

Typ zkousky

ITT —fyzikaini vlastnosti
ITT —fyzikéini viastnosti
ITC - tepelna prostupnost

Zkusebni jednotka

Laborator stavebni techniky
Laboratorf stavebni techniky
Laborator stavebni techniky

DIC:

ABB61
ABB61
ABB61
AB661

634 007 97 71

. notifikace
1827
1827
1827
1827

Zprava ze zkousek €. 749/B-2015
TECHNICKY POPIS : :
Zaruben: Termo ODS68: borovicové-smrkova lepend dievéna deska polepena ocelovym plechem laminovanym sil. 0,5 mm drézkova d4st a 1,56 mm pfiléhaci €ast + tésnéni
S§7312 Inter Deventer

Préh Termo ODS83 alu/pve

Kridio: Konstrukee: krabicova, lepeny rdm z borovice a smrku vyplnény deskou XPS v ocelovém plasti
Kfidlo: Potah:laminovany ocelovy plech o tloustce 0,7 mm, oboustranné potazeny
Kridlo: Zamek: Vicebodovy zadlabaci zamek DC6/Z, DH61, 2 x DCP
TésnéniPriléhaci $7312 Inter Deventer, spodni nosnik kfidla $7639
- Kridio: Vypln PERFECT 68X Panel: Panel XPS
Nadsvellik ODS83N Pevné zaskleni v rému

ITC - tepelna prostupnost Laboratof stavebni techniky

VYSLEDKY ZKOUSEK
Typ ’ Zkus. norma Vlastnost Vysledek Vyhodnoceni shody Tida/Hodnota
PN-EN 1027 Vodotésnost Tésné do rozdilu 200 Pa PN-EN 12208 a bod 4.5 PN-EN 14351-1+A2 Trida 5A
Vzduchové Pfi tlakové diferenci 100 Pa: e
PN-EN 1026 prostupnost 0,13 m%h mZ nebo 0,05 m¥/hm PN-EN 12207 a bod 4.14 PN-EN 14351-1+A2 Trida 4
Zkudebni tlak
PERFECT 68X+0DS83N Odolnost proti namahani P1 800 Pa
olevirané dovnitt PN-EN 12211 vatram Tiak + 1/1007 PN-EN 12210 a bod 4.2 PN-EN 14351-1+A2 Trida G2
Tlak ,-"1/1294
§ Néraz mékkym a tézkym Vyska padu 300 mm i
PN-EN 13409 talesem Ochranné sklo na vnitini strané PN-EN 13409 a bod 4.7 PN-EN 14351-1+A2 Ttida 2
PN-EN 1027 Vodotésnost Tésne do rozdilu 200 Pa PN-EN 12208 a bod 4.5 PN-EN 14351-1+A2 Trida 5A
e Pii tlakové diferenci 100 Pa:
i E, PN-EN 1026 prostupnost 0,13 m%h m"; PN-EN 12207 a bod 4.14 PN-EN 14351-1+A2 Tfida 4
~ PERFECT 68X+ODS83N liobs o 8
otevirané navenek Odolnost proti namahani Zkusebni tlak P1 800 Pa
PN-EN 12211 3 Tlak ,+* 1/1294 PN-EN 12210 a bod 4,2 PN-EN 14351-1+A2 Trida C2
vétrem “
Tlak ,-"1/1007
" Naraz mékkym a tézkym Vyska padu 300 mm
PN-EN 13409 télesem Ochranné sklo na vnitrni strané e 19405 abad ¢ TPNEN 143511502 UL
Typ Zkus. norma Zku$. norma Vlastnost Rozméry Vyhodnoceni shedy koef. m.j.
Tenaln 900+500x2072 PN-EN 14351-1+A2 Up [Wim? K] 1,3
epelna
PERFECT 68X+0DS83N PN-EN 10077-1 PN-EN 10077-2 g i i 900+400x2072 PN-EN 14351-1+A2 Uo Wim? K] 1.3
rostupnos
3 P 900+300x2072 PN-EN 14351-1+A2 Uo [Wimz K] 1,3
Tepelna 800+500x2072 PN-EN 14351-1+A2 Uo Wim? K] 1,4
PERFECT 68X+0ODS83N PN-EN 10077-1 PN-EN 10077-2 prostupnost 800+400x2072 PN-EN 14351-1+A2 Uo [W/m? K] 1,4
800+300x2072 . PN-EN 14351-1+A2 Up [W/m? K] 1,4

VYHODNOCENI VYSLEDKU

“ouzili dfevéného rozsifeni s pficnymi rozméry 25x83 nebo 50x83 pfidroubovaného na vnéjsi strané zarubné minimainé ve 4 bodech kazdé a utésnénych montaznim lepidlem pfed sesroubovanim
=eméni vlastnosti vyrobku.

Zuétéeni vnajsich rozmeri dvefi nezplsobi zhordeni tepelnych viastnosti dvefi DELTA PERFECTE8X/XG oteviranych dovnit a ven

"z zakladé vyse uvedenych vysledki jsme dospéli k zavéru, 7e okenni a dvefni systém sestavajici z dvefi PERFECT 68X a nadsvatiku ODS83N, ktery je pfedmétem zpravy, splfiuje podminky
“oZadovane pro jejich pouZiti v obytnych a komerénich prostorach bez pozadavki na koufotésnost a/nebo pozarni odolnost. Z hlediska ziskanych hodnot zakladnich viastnosti konstrukce spliuje
sozadavky vyhlasky Ministra infrastruktury, polozka &. 690, a s ohledem na pozadavky nafizeni Evropské komise &, 305/2011 .kterym se stanovl harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich
obk( na trh a klerym se zrusuje smérnice Rady 89/106/EHS , a provedené zkousky shody s normou PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 sestava oken a dvefi sestavajici z dvefi PERFECT 68X a

“zdsvétliku QODS83N splnila podminky pro jejich ozna&ent Stitkem a znadkou CE.

Marcin Zyta
podpis necitelny

Bogdan Wéjtowicz
podpis necitelny

kulaté razitko: LABORATOR STAVEBNI TECHNIKY AB 661 LTB Dgbrowa Gérnicza

Dabrowa Gérnicza, 18. listopadu 2019



PREKLADATELSKA DOLOZKA

Ing. Vladislav Miczka jsem proved| piekladatelsky Ukon jako soudni tiumognik jmenovany podle zakona €. 36/1967 Sb. rozhodnutim pfedsedy
iského soudu v Brné ze dne 30. 6. 1997, &.j. Spr 3698/96, pro jazyk Cesky a polsky, zapsany v seznamu soudnich tlumoc¢niku a soudnich

adatel(l vedeném Ministerstvem spravedinosti CR, v souladu s § 44 zakona &. 354/2019 Sb., o soudnich tlumoénicich a soudnich pfekladatelich.
provadéni piekladu nebyl pfibran konzultant.

uji, Ze peklad souhlasi s textem pfipojené listiny.
je zapsan v evidenci Ukonl pod &islem 7889/2022.

janech dne 9. 3. 2022

L.S. Podpis tlumoénika
Ing. Vladislav Miczka










Laboratorizm Techniki Budowlanef JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1827 Czlonek Komitetu Technicenego CEN: TC33

41-306 Dabrowa Gdrnicza, ul, Laski 83 JIEDNOSTKA AKREDYTOWANA ABG6) Crlonek Komitetu Technicznego PEN: KT169
www L TB orepl telffax 32 26 44 073 System zarzqdzania jakoscig PN-EN ISOfIEC 17025 Crionek Komitetu Technicznego PUN: KT179

OPINIA TECHNICZNA - BADANIA DO USTALENIA TYPU (TT/TC)
nr 45/2019/DLT.OT-LTB

Opinia techniczna dot

Producent:  DELTA Zbignlew Rétycki  Adres: 40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21 o NIP: 63400797 71

Formalpa podstawa epracowania: Umowa zlecenie pomigdzy zamawiajacym : DELTA Zbigniew Roiycki, a wykonawcg: LTB 5p. z 0.0,

Zakres opracowania: Qcena wiasciwobei podstawowych drawi zewngtrznych na podstawie wynikdw badan 11T wg PN-EN 14351-14A2:2016
Dokumentacja badawcza: Typ badania Jednostka badawcza Nr akredytacji Nr notyfikacji
Sprawozdanie 2 badari nr A86/B-2014-1 ITT - wlasciwosed fityezne Laboratarium Techniki Budowlanej ABGH1 1827
Sprawordanie z badan nr 486/B-2014-2 TT — whadciwodcd fizyczne Laboratorium Techniki Budowlanej ABEGL 1827
Sprawozdanie z badad nr 553/8-2012 ITC ~ przenikalnode cieplna Labaratorium Techniki Budowlanej ABG6L 1827
Sprawozdanie z badan nr 527/AW-2014 ITT ~ pdpornesé na wiamanie Laboratorium Techniki Budowlanej AB661 1827
shrawozdanle z badath o TANO 20293 1y protacyinosé akustyczna  Instytut Techniki Budowtanel ABO23 1488
Protokel o zkouskach ¢.030/14 11T przenikalnosé cleplna Centrum Staveniho Inzenyrstvi £.1007.1. 1380

Sprawazdanie z badan ne 025}!3\&‘ 2033[1 T ~ odpornoié na wiamame- _Laboratorium Techniki Budowlanej AB661 1827

1 Oécietnica Temm ODSGB ¥ 57312
- aluminfum + PVC

skrzynkowa, Ramiak 2 klejonki sosnowo-swierkowe] wypelniony panelem

Ocynkowana blacha laminowana, pokrycie obustronne; Uszczelki: priyigowa, wrebowa Q-lon fub 57312, dolna belka skezydla 57639
zamek wielopunktowy Delta DC6/Z, zamek dodatkowy Delta DHG1,2 x DC6P

DELTA PERFECT 68X XPS

DELTA PERFECT 68XG XPS + oszkienie pasek” 4/16/8/20/4/16/4
DELTA PERFECT 68XG XPS + oszklenie ,Linea” 4/16/4/20/4/16/4
DELTA PERFECT 68XG xps + nsz&ianta ?aia" 4/32{4}20/8

Tp . Nurmaﬂad . Wlaﬁdwusc B Wnik : Ooena zgadnaﬁcl

PN-EN 1027 Wodoszczelnosé Szezelne do edinicy 250 Pa PN-EN 12208 oraz pkt.4.5 PN-EN 14351-14A2
DELTA PERFECT GBX/6BXG Przepusrczalnodé Pray rdduicy ciénies 100 Pa:
olwierane da wewnatrz PN-EN 1026 it 2,05 m'fhe’ b 0,74 PN-EN 12207 oraz pkt. 4.14 PN-EN 14351-14A2
powietrza mHhm
PN-EN 1027 Wodnszezelnosé Szczelne do réinicy 250 Pa PN-EN 12208 oraz pkt.4.5 PN-EN 14351-14A2
DELTA PERFECT 68X/68XG
otwierane no rewnqtre Przy réinicy cidnies 100 Pa;
PNEN02G  TRePUSICTAINOSE e s b 0,76 PN-EN 12207 oraz pkt, 4.14 BN-EN 14351- 102
powietrza m*fhm
DELTA PERFECT 68XG RR:EN 1625 Od i€ o nmdh pz: |
porne Brak usz ]
:::.::i :g;ﬁ b bt dyskwalitkujacyc PN-EN 1627 oraz pkt, 4,23 PN-EN 14351-14A2
Lzas apory uzyskany
:f:;TA PE::ECT EE): PN-EN 1628 i " Ugigcsa nig przekroczone
ierane ne 2ewngirz porno: Brak uszkodzes
2 awiasamt F 26 ‘!:ﬁ ?z ;Eig G Whstmaais dyskwalifkujcyct PN-EN 1627 oraz pkt. 4,23 PN-CN 14351-14A2
-EN 16 Czas oporu uryskany
DELTA PERFECT 68X
Otwierane do wewnatrz
% ::Itiasa:; F20 lub - PN-EN 1628 . i uzi:cia f;‘:dpﬁekmmne
obtwierane do wewng 9 porn Brak usihodzen . 0 5
bria ewnatiz T eawlasanil g:_é: i;;g havibrarii dvskwalifikufacych PN-EN 1627 oraz pkt. 4.23 PN-EN 14351-14A2
Delta : Premium, Premium S Ceas opory wryskany
Iub Premium R, 2 czterema
bolcami 8 16
Typ Norma badaweza  Norma badaweza Wasciwodé Wymiary Ocena zgodnoic wsp jom.
PREN 10077-1 PR-EN 10077-2 Przenikalnodd cleplna 1002x2072  PN-EN14351-LeAT Up w/m'K]
DHLT REHEECT.58% PN-EN 10077-1 PN-EN 10077-2 Przenikalnodd ciepina 8280x2052 PR-EN 1A351-10AT Uy w/m’k]
DELTA PERFECT 68XG PR-EN 100771 PN-EN 10077-2 Przenikalnoét ciepina 1002x2072  PHEN 14351 LeA2 Uy w/m’K)
Oszklenie ,pasek” PRAEN 100771 PN-EN 100772 Przenikalnosd cleplna 880x2052 PH-EN 14351 197 Uy {W/m'K]
DELTA PERFECY 68XG PN-EN10077-1 *~ PN-EN 10077-2 Przenikalneéd ciepina 1002x2072  PHOH 14351102 Uy w/m'K)
Oszklenie ,linea” PN-EN 100771 PN-EN 10077-2 Przenikalnedé cleplna BROx2052 PN-EN 14351-14AZ Up w/m'k]
DELTA PERFECT 68XG PR-EN 10077-1 PN-EN 10077-2 Przenikalnodd clepina 1002%2072  PHEN 143511542 [ {W/m'k}
Osekienie ,fala® PNEN 10077-2 PN-EN 10077-2 Przenikalnosé ciepina 880x2052 PN-EN 14351142 Uy (W/m'K)
DELTA PERFECT 68X CSN EN 150 12567- 1 Przenikalnofe cieplna I00DX2070  PN-EN 143511642 Uy w/m’x)
DELTA PERFECT68XG : ? s 4
Oszkienie , pasek® CSN ENISO 12567- 1 Przenikalno$c cieplna 1000x2070 : F»Ef" 143511442 Uy W/m'K]
Typ Norma badawcza Norma badawcza Whasciwost Wymiary Ocens zgadnoic wsp Jm.

DELTA PERFECT 68XG PN-EN 10140-2 PH-EN 150 71?.1 Imiac\ejnu&tf aku,r,;ycma 1()81:;20‘1‘2 PH-EN 14351-1442 RC.Co) dB

Zwmkr.mme wymiaréw drzwn zewnemnych nie spowadu;e pogorszema w?asnnéca Gtgplnych drzwi DELTA PERFECT ESX/XG utwreranych na zewngtrz i do

stosowama w lokalizacjach mieszkalnych i handiowych bez wymagaﬁ ., 7 -' 3 osz inoéc; iflub adpamoécl ogniowej. Pod katem uzyskanych
wartodct wiadciwoici podstawowych konstrukcja spefnia wymaganiaastay 7 E

wymagan rozporzadzenia Parlamentu Europejskaego i Rady { U&}n onlzowane warunki wprowadzania do obrotu wyrcbow

S
_ A006+A42:2016,\df oW, zewnetrzne typu DELTA PERFECTE8X/XG otwierane do
wewngtrz | DELTA PERFECTE8X/XG otwierane na zewngtrz Spefnlf?@f nki koW, h gtykiety | znakiem CE.

Bogdan Wojtowicz .
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Preklad polsko-cesky

Laboratof stavebni techniky

LTE

41-306 Dabrowa Goérnicza, ul. Laski 83

www.LTB.org.pl tel./fax 32 26 44 079

NOTIFIKOVANA OSOBA 1827
AKREDITOVANA OSOBA AB661
Systém Fizeni jakosti PN-EN ISO/IEC 17025

Clen technické komise CEN: TC33
Glen technické komise PKN: KT169
Clen technické komise PKN: KT179

TECHNICKY POSUDEK - ZKOUSKY KE STANOVENi TYPU (TT/TC)
€. 45/2019/DLT.OT-LTB

Predmét: Technicky posudek tykajici se zékladnich vlastnosti vnéjsich dvefi
Vyrobek: Vngjsi dvefe _ Nazev: DELTA PERFECT 88X/ DELTA PERFECT 68XG [Termo ODS68]
Vyrobce: DELTA Zbigniew Rézycki Adresa: 40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21 DIC: 634 007 97 71

Smlouva - zadani mezi objednatelem: DELTA Zbigniew Rozycki, a zhotovitelem: LTB Sp. z 0.0.
Vyhodnoceni zakladnich viastnosti vnéjsich dvefi na zékladé vysledk( zkousek ITT die PN-EN 14351-1+A2:2016

Formalni zéklad vypracovani:
Rozsah vypracovani:

Zkudebni dokumentace: Typ zkousky Zkusebni jednotka C. akreditace ¢. notifikace
Zprava ze zkousek &, 486/B-2014-1 ITT —fyzikalni viastnosti Laboratof stavebni techniky AB661 1827
Zpréava ze zkousek ¢. 486/B-2014-2 ITT — fyzikalni viastnosti Laborator stavebni techniky ABB61 1827
Zprava ze zkousek &, 553/B-2014 ITC — tepelna prostupnost Laboratof stavebni techniky AB661 1827
Zpréava ze zkousek &. 527/AW-2014 ITT — edolnost proti vioupani Laboratof stavebnf techniky AB6GB1 1827
Zprava ze zkousek ¢. 7/LADO 2028/13/ R25NA ITT — zvukova izolace Institut stavebni techniky AB0D23 1488
Protokol o zkouskach &. 030/14 ITT - soucinitel prostupu tepla Centrum Stavebniho inzenyrstvi €.1007.1 1390
Zprédva ze zkousek &. 025/AW-2018/1 TT — odolnost proti vioupani Laboratof stavebni techniky AB661 1827
TECHNICKY POPIS :
Zaruben:|Zaruben Termo ODS68 + 57312
: Prahjhlinik + PVC
Kfidlo: Konstrukce:jskFifiova, Vlys z borovicov-smrkové preklizky vypinény panelem
1 Kffdio: Potah:Pozinkovany laminovany plech, oboustranny potah; Tésnéni: pfiléhaci, drazkové Q-lon nebo S7312, dolni nosnik kfidla S7639
“Kridlo: Zdmek|vicebodovy zamek Delta DC6/Z, pfidavny zamek Delta DH61,2 x DC6P
Kfidlo: VypIA|DELTA PERFECT 68X XPS
DELTA PERFECT 68XG XPS + zaskleni ,pruh” 4/16/4/20/4/16/4
DELTA PERFECT 68XG XPS + zaskleni ,Linea" 4/16/4/20/4/16/4
: DELTA PERFECT 68XG XPS + zaskleni ,vinka" 4/32/4/20/8
w WYSLEDKY ZKOUSEK :
Typ Zkus. norma Vlastnost Vysledek Vyhodnoceni shody Trida/Hodnota
PN-EN 1027 Vodotésnost Tésnost az do rozdilu 250 Pa PN-EN 12208 a bod.4.5 PN-EN 14351-1+A2 Trida 6A
ELTA PERFECT 68X/68XG pfi rozdilu tlak 100 Pa: 2,05
" stevirané dovnitt PN-EN 1026 Vzduchova prostupnost  m%hm? nebo 0,74 m¥hm PN-EN 12207 a bod. 4.14 PN-EN 14351-1+A2 Trida 4
. PN-EN 1027 Vodot&snost Tésné dorozdiu 250 Pa by EN 12208 a bod 4.5 PN-EN 14351-1+A2 S
il PN-EN 1026 Vzduchové prostupnost o1 WAKOVE diferenci 100 Pa: o by 45507 5 o 4.14 PN-EN 14351-1+A2
provient smarem ven ACUGIAVEL RIOSUp) 2,05 m¥%hm? nebo 0,74 m¥%hm ' - . Tda 4
PN-EN 1628
Nepfekroteng prihyby
JELTA PERFECT 68XG PN-EN 1629 Odolnost proti vioupéni  Zadné diskvalifikujici zavady ~ PN-EN 1627 a bod 4.23 PN-EN 14351-1+A2 RC 2
i Dosazena doba odolnosti
PN-EN 1630
PN-EN 1628
Neprekrotené prihyby
JELTA PERFECT 68X PN-EN 1629 Qdolnost proti vioupani  Zadné diskvalifikujici zavady ~ PN-EN 1627 a bod 4,23 PN-EN 14351-1+A2 RC 2
“=virdni smérem ven se zavésy F 20 Dosazena doba odolnosti
PN-EN 1630
JELTA PERFECT 68X PN-EN 1628 .
“rzvirdni dovniti se zavésy F 20 nebo . 5 i et )
Bevirani dovnitf & ven se ;évésy Delta: PN-EN 1629 Qdolnost proti vioupani gédnc? dns'kvallflkugclw zavady  PN-EN 1627 a bod 4.23 PN-EN 14351-1+A2 RC3
“==mium, Premium S nebo Premium 0sazena doba odolnosti
. FE i PN-EN 1630
= se Clyfmitrny B 16
o Zkusebn! norma Zkudebni norma Vlastnost Rozméry  Vyhodnoceni shody koef. m.j.
JELTA PERFECT 68X PN-EN 10077-1 PN-EN 10077-2 Tepelnd prostupnost 1002x2072 PN-EN 14351-1+A2 Up Wim? K] 0,87
ZELTA PERFECT 68XG PN-EN 10077-1 PN-EN 10077-2 Tepelné prostupnost 880x2052 PN-EN 14351-1+A2 Up [Wim? K] 0,93
Zeskleni ,pruh® PN-EN 10077-1 PN-EN 10077-2 Tepelna prostupnost 1002x2072 PN-EN 14351-1+A2 Up [Wim? K] 0,98
JELTA PERFECT 68XG PN-EN 10077-1 PN-EN 10077-2 Tepelna prostupnost 880x2052 PN-EN 14351-1+A2 Up [Wim? K] 1,0
«leni ,Linea" PN-EN 10077-1 PN-EN 10077-2 Tepelna prostupnost 1002x2072 PN-EN 14351-1+A2 Uo [Wim? K] 1,0
“EL_TA PERFECT 68XG PN-EN 10077-1 PN-EN 10077-2 Tepelna prostupnost 880x2052 PN-EN 14351-1+A2 Uo [W/m? K] 1,1
Zaskdeni ,,vinka" PN-EN 10077-1 PN-EN 10077-2 Tepelna prostupnost 1002x2072 PN-EN 14351-1+A2 Uo [Wim? K] 0,92
PN-EN 10077-1 PN-EN 10077-2 Tepelna prostupnost 880x2052 PN-EN 14351-1+A2 Uo [Wim? K] 0,98
“E_TA PERFECT 68X
CSN ENISO 12567-1 Tepelna prostupnost 1000x2070 PN-EN 14351-1+A2 Uo  [Wim?K] 0,89
"ELTA PERFECT68XG ,
CSN ENISO 12567-1 Tepelné prostupnost 1000x2070 PN-EN 14351-1+A2 Uo [Wim2K) 1,0
~askleni ,,pruh*
" Zkusebni norma Zkuebni norma Viastnost Rozméry  Vyhodnoceni shody koef. m.j.
29 (-2; -5
~=.TA PERFECT 68X/68XG PN-EN 10140-2 PN-EN ISO 7171 Zvukova izolace 1001x2072 PN-EN 14351-1+A2 R«(C,Cy) dB ( !
 WSODNOCENI VYSLEDKU

- “=2ni vnéjSich rozmérl dvefi nezplsobi zhordeni tepelnych viastnosti dvefi DELTA PERFECT68X/XG oteviranych dovnitf a ven. Na zakladé vy$e uvedenych vysledkd prohladujeme, Ze dvere,
= sou piedmétem zpravy splfiuji podminky potfebné k jejich pouZivani v bytovych i obchodnich mistnostech bez pozadavki na koufovou tésnost a/nebo odolnost proti ohni. Z hlediska ziskanych
Eff zékladnich vlastnosti konstrukce splfiuje pozadavky vyhlagky Ministerstva infrastruktury, polozka ¢. 690, a s ohledem na pozadavky nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011,

= se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a zkousky provadéné za iéelem shody s normou PN-EN 14351-2:2016 , vnéjsi dvefe DELTA PERFECTE8X/XG
L2

~ani dovniti a DELTA PERFECTE8X/XG otevirani ven splnily podminky pro jejich oznaéeni a oznaceni znackou CE.

Marcin Zyta
podpis necitelny

Bogdan Wdjtowicz
podpis neditelny

kulaté razitko: LABORATOR STAVEBNI TECHNIKY AB 661 LTB Dghrowa Gérnicza

Dabrowa Gdrnicza, 18. listopadu 2019




PREKLADATELSKA DOLOZKA

hg Vladislav Miczka jsem proved| piekladatelsky Ukon jako soudni tiumognik jmenovany podle zakona €. 36/1967 Sb. rozhodnutim pfedsedy

ého soudu v Brné ze dne 30. 6. 1997, &j. Spr 3698/96, pro jazyk &esky a polsky, zapsany v seznamu soudnich tlumoéniki a soudnich
datells vedeném Ministerstvem spravedinosti CR, v souladu s § 44 zakona &. 354/2019 Sb., o soudnich tiumoénicich a soudnich pfekladatelich.
vadeéni pfekladu nebyl pfibran konzultant.

ji, Ze pfeklad souhlasi s textem pfipojené listiny.

je zapsan v evidenci Ukonl pod &islem 7888.'20-22.
‘anech dne 9. 3. 2022

L.S. Podpis tlumocnika
Ing. Vladislav Miczka
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1827
JEDNOSTKA AKHEDYTOWANA AB661
System zarzqdzania jakodcig PN-EN ISO/IEC 17025

Crionek Komitetu Technicznego CEN: TC33
Czionek Komitets Technlcznego PKN; KT169
Czlonek Komitetu Technicenego PKN: KT179

Laboratorium Techniki Budowlanej
41-306 Dagbrowa Goralcza, ul, Laski 83

wiww, LTB ore pl tet/fax 32 26 44 079

OPINIA TECHNICZNA - BA

nr

DO USTALENIA TYPU (TT/TC)

Oinia techniczna dotyczaca whasciwosei podstawowych drzwi zewnetrznych

mm Zbigniew Rétyck Adres:  40-424 Katowice, ui Magazynowa 21 NIP: 6340079771
Umowa zlecenie pomiﬂdzy Lamawlajqcym DELTA Zbignlew aGZyckl a wykunawe,q L8 Sp 200,

Ocena wiadciwosci podstawowych drzwi zewnetrznych na podstawie wynikdw badan ITT wg PN-EN 14351-1+A2:2016

; Pméucent
Formalna pmismwa opracowania
Zakres opracowania:

Dokumentacia badawces: - Tvg badania lednostka badawczs Nr akredylacﬁ Nr nowﬁkacﬂ
Sprawozdanie z badaf nr 532/8-2020 T~ wiasciwosici fizyczne Laboratorium Techniki Budowlane) ABG6L 1827
Sprawozdanie z badalt nr 774/B-2017 HT — wiatiwosel fizycane Laboratorium Techniki Budowlanej ABEE1 1827
Sprawozdanie 2 badad ar 799/8-2021 - Laboratorium Techniki Budowlanej AB6GL 1827
Sprawozdanie z badaf nr 401/8-2019 {TC ~ przenikalnoéc ciepina

Sprawozdanie 2 badar nr 527/AW-2014 ITT ~ odpornoéc na wiamanie Laboratorium Techniki Budowlane] AB661 1827
;‘;‘;‘;"“’a“‘e rhadan or FAMG2OZAY | por | poincimatt shustycins. ¢ Irstytit Technikl Budowdare] ABO23 1438
Sprawszdanie z badaf nr 025/AW-2018/1 Laboratorium Technlki Budowlanej ABEG1 1827

TF~ adpumoﬁﬁ na wlamanie

Sprawozdanie z badan nr 17?7
| Oscleiica Termo ALUGS + 57338

. aluminiumn + PVYC

| skrzynkowa, Ramiak 2 klejonki sosnowo-fwierkowe] wypelniony panelem

. Ocynkowana hlacha laminowana, pokrycie ohustronne; Uszczelid: przylgowa, wrebawa G-lon lub 57312, dotna belka skrzydta $7639

. zamek wielopunktowy Delta 7LG, zamek dodatkowy Delta 7L8, 3 x Delta ZLP lub Delta ZLG, 4 x Delta ZtP

| DELTA PERFECT 68XL
| DELTA PERFECT 6BXLG
| DELTA PERFECT GBXLG

EPS, XPS lub PUR -
EPS100 , XPS lub PUR + oszklenle ,pasek” 4/16/4/18/4/18/4
EPS100, XPS lub PUR # oszklenie , Linea” 4/16/4/18/4/18/4

_ i _NormaBad.  Whasciwost Wynik Ocena zgodnodci
DELTA PERFECT PN-EN 1027 Wodoszczelno$t  Seezelne do ranicy250Pa  PN-EN 12208 orez pkt.4.5 PN-EN 14351-1A2
Pray réinicy cidnfed 100 Pa:
o e PNEN0ZG  TCCPUSIEIONt o0 o iub o PN-EN 12207 oraz pkt. 4.14 PN-EN 143511342
otwierane do wewngtrz powietrza /b
DELTA PERFECT PN-EN 1027 Wodoszczelno$¢  Szcreine do rdznicy 250 Pa PN-EN 12208 oraz pkt.4.5 PN-EN 14351-1+A2
BEXL/6BRLG S el i
Iy cisnie 5
ahwisrons (i Zawngies PN-EN 1026 PraepusiCesnost o oc oo iub 0,74 PN-EN 12207 traz pkt. 4.14 PN-EN 14351-14A2
powietrza mifhm
Ddpornodt na gff;&;e;:mbm
PN-EN 12211 obcigienie : i o PN-EM 12210 oraz pkt. 4,2 PN-EN 14351-14A2
Vilgteain Cisnienie ,+" 1/7500
e Ciénienie,"1/1338 it R
PN-EN 1628 Ykiyels tn postrderdns
DELTA PERFECT 68XL Odpornodd Brak ustkodzef
PN-EN 1628 A dyskwallfik h PN-EM 1627 oraz pkt. 4.23 PN-EN 14351-13A2
PN-EN 1630 i
DELTA PER;’E{’I‘!: BEXLG ElRR A0 a ﬂ(ﬁdﬁ . o;ﬁ V gu?mﬁ!ﬁ‘hmoé e i
i porn rak u: 3 i ey
PN-EN 1629 v —— dyskwalifikus PN-EM 1627 oraz pkt. 4.23 PN-EN 14351-14A2
PN-EN 1630 ekt
Typ Notma bad CNorme badawers  Wiadciwolt Wymiery  Ocemazgodnoici  wsp  jm.
PN-EN 10077-1 PN-EN 10077-2 erzenikalnodé cieplna 1230x2180  PNENIASLIAZ U {(w/m'K]
DELTA PERFECT 6BXL PN-EN 1007741 PN-EN 10077-2 Przenikainosé ciepina 1028x2072  PH-ER 14351-14A2 Ud [W/m2K]
PH-EN 10077-1 PN-EN 10077-2 Przenikainodd ciepina 906x2072 PH-EN 14351-14A2 Up [w/m’x}
DELTA PERFECT 68XLG PN-EN 10077-1 PN-EN 10077-2 Przenikainoé cieplna 10282072  PN-EN M351-14A2 Uy [W/m’K]
Oszklenie ,pasek” PN-ER 10077-1 PN-EN 10077-2 Przenikainodt deplna 906x2072 PR-EN 14351-14A2 Uo w/m’K)
DELTA PERFECT 6BXLG PN-EN 1007741 PN-EN 10077-2 Przenikalnosc cieplna 1028x2072  PNEN1A351-10A7 U W/m'K]
Oszklenle ,.i!gea PN-EN 10077-1 PH-EN 10077-2 Prienikatnosé ciepina 906x2072 PHEHIASIIAL gp_ - {w,'.flg
?yp Nerma bad Norma bad Wiadciwosd Wymiary Ocena zgodnodci wsp jom.
:&:}:ﬁ:‘:;en PH-EN 10140-2 T PN-ENISO 7171 frolacyjnost akustycma Dﬂlxm?z PH-EN 14351-1+A2 Ra{C,Co) dB

Zwiekszenie wymiardw drawi zewnetrznych nie spowoduje pogorszenta whasnodci ciepinych drawi DELTA PERFECTE8XL/XLG otwieranych na zewngtrz | do
wewnatrz. Na podstawie wyiej wymienionych wynikéw stwierdzamy, ze drzwi bedace przedmiotem opracowania spelniajg warunki potrzebne do ich
stosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych bez wymagan dotyezgoych dymoszezelnosei if/lub odpornosci ogniowej. Pod katem uzyskanych
wartoscl wiasciwoicl podstawowych konstrukcja spefnia wymagania stawlane przez Rozporzadzenie Ministra infrastruktury poz. nr 690, 2 w swietle
wymagan rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady { UE) nr 305/2011 ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i badaniach wykonanych na zgodnodé z norma PN-EN 14351-1:2006+A2:2016, drzwi zewnetrzne typu DELTA PERFECTE8XL/XLG otwierane do
wewnatiz | DELTA PERFECTERXL/XLG otwlsrane na zewngtrz sperniiy warunki dla-oznakowania ich etykiets i znakiem CE.

Marcin Zyta Bogdan Woéjtowicz
- k ——— .
; 1 —
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Preklad polsko-Cesky

Laboratof stavebni techniky NOTIFIKOVANA OSOBA 1827 Clen technické komise CEN: TC33
LTB 41-306 Dabrowa Gérnicza, ul. Laski 83 AKREDITOVANA OSOBA AB661 Clen technické komise PKN: KT169
www.LTB.org.pl tel /ffax 32 26 44 079 Systém fizeni jakosti PN-EN ISO/IEC 17025 Clen technické komise PKN: KT179

TECHNICKY POSUDEK - ZKOUSKY KE STANOVENI TYPU (TT/TC)
¢. 70/2021/DLT.OT-LTB

Stredmét: Technicky posudek tykajici se zakladnich viastnosti vnéjsich dvefi
Wyrobek: Vnéjsi dvefe Nazev: DELTA PERFECT 68XL/ DELTA PERFECT 68XLG [Termo ALU68]
Jyrobce: DELTA Zbigniew Rézycki  Adresa: 40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21 DIC: 634 007 97 71
Formalni zaklad vypracovani: Smlouva — zadani mezi objednatelem: DELTA Zbigniew Rézycki, a zhotovitelem: LTB Sp. z 0.0.
Rozsah vypracovani: Vyhodnocen! zakladnich viastnosti vnéjsich dvefi na zakladé vysledk(i zkousek ITT podle PN-EN 14351-1+A2:2016
Zxusebni dokumentace: Typ zkoudky Zkudebni jednolka C. akreditace C. notifikace
Zoréva ze zkouSek &. 532/B-2020 ITT — fyzikaini vlastnosti |Laboratof stavebni techniky AB661 1827
Zordva ze zkousek &. 774/B-2017 ITT — fyzikalni vlastnosti Laboratof stavebn! techniky ABB61 1827
Zorava ze zkousek ¢. 799/B-2021 Laborator stavebni techniky
Zorava ze zkousek & 401/5-2019 ITC — tepelna prostupnost AB661 1827
Zoréva ze zkouSek &. 527/AW-2014 ITT — odolnost proti vieupani Laboratof stavebni techniky ABE61 1827
Zpréva ze zkousek &, 7/LA00 2028/13/ R25NA ITT — zvukova izolace Institut stavebni techniky AB023 1488
Zoréva ze zkousek &. 025/AW-2018/1 . . Laboratof stavebni techniky
Zorava ze zkousek & 277 . TT - odolnost proti vioupani ABB61 1827
TECHNICKY POPIS ; ;
Zaruben:|Zaruben Termo ALUG8 + S7338
Prahlhlinik + PVC
. Kfidio: Kenstrukce:skfinova, Viys z borovicové-smrkove pfeklizky vyplnény panelem
Kfidlo: Potah:|Pozinkovany laminovany plech, oboustranny potah; Tésnéni: pfiléhacl, drézkové Q-lon nebo $7312, dolni nosnik kiidla S7639
. Kridlo: Zamek|vicebodovy zamek Delta ZLG, pfidavny zdmek Delta ZLD, 3 x Delta ZLP nebo Delta ZLG, 4 x Delta ZLP
Kfidlo: VpIf|DELTA PERFECT 68XL EPS, XPS nebo PUR
DELTA PERFECT 68XLG EPS100, XPS nebo PUR + zaskleni ,pruh” 4/16/4/18/4/18/4
E DELTA PERFECT 68XLG EPS100, XPS nebo PUR + zaskleni ,Linea" 4/16/4/18/4/18/4
VYSLEDKY ZKOUSEK : i
Ty Zku§. norma Vlastnost Vysledek Vyhodnoceni shody Trida/Hodnota
LTA PERFECT PN-EN 1027 Vodotésnost Tésné do rozdilu 250 Pa PN-EN 12208 a bod 4.5 PN-EN 14351-1+A2 Trida 2B
22XL/68XLG Vzduchova P¥i tlakové diferenci 100 Pa:
N - PN-EN 1026 PN-EN 12207 a bod 4.14 PN-EN 14351-1+A2 Ttida 4
wavirané dovnili prostupnost 2,05 m*hm? nebo 0,74 m%hm
PN-EN 1027 Vodotésnost Tésné do rozdilu 250 Pa PN-EN 12208 a bod 4.5 PN-EN 14351-1+A2 Tiida 7B
Vzduchova Pfi tlakové diferenci 100 Pa:
PN-EN 1026 PN-EN 12207 a bod 4.14 PN-EN 14351-1+A2 Trida 4
JELTA PERFECT prostupnost 2,05 m¥hm? nebo 0,74 m3hm
32XL/68XLG Zkusebnl tlak
wavirané navenek Odolnost proti P11200 Pa
PN-EN 12211 PN-EN 12210 a bod 4.2 PN-EN 14351-1+A2 Tfida C3
zatizeni vétrem Tlak ,+* 1/7500
Tlak ,-* 1/1334
Prohyb: fekrocené
— yA y neprekrocené
Odolnost proti Bez diskvalifikatnich
ZELTA PERFECT 68XL PN-EN 1629 L PN-EN 1627 a bod 4.23 PN-EN 14351-1+A2 RC3
vioupéni poskozeni
PN-EN 1630 .
Doba cdolnosti dosazena
PN-EN 1628 y Prohyby nepfekrocené
A Odolnost proti i e o .
ZELTA PERFECT 68XLG PN-EN 1629 S Bez diskvalifikacnich poskozeni PN-EN 1627 a bod 4.23 PN-EN 14351-1+A2 RC2
vioupani
PN-EN 1630 ? Doba cdolnosti dosazena
T Zkusebni norma  Zkusebni norma Vlastnost Rozméry Vyhodnoceni shody koef. m.j. 3
PN-EN 10077-1  PN-EN 10077-2 Tepelna prostupnost 1230x2180 PN-EN 14351-1+A2 Up [W/m? K] 0,98
ZELTA PERFECT 68XL PN-EN 10077-1  PN-EN 10077-2 Tepelna prostupnost 1028x2072 PN-EN 14351-1+A2 Uo [Wim? K] 1,0
PN-EN 10077-1  PN-EN 10077-2 Tepelna prostupnost 906x2072 PN-EN 14351-1+A2 Up [Wim? K] 1.1
‘-ELTA PERFECT 68XLG PN-EN 10077-1 PN-EN 10077-2 Tepelna prostupnost 1028x2072 PN-EN 14351-1+A2 Up [Wim? K] 1.1
Zaskleni ,,pruh® PN-EN 10077-1  PN-EN 10077-2 Tepelna prostupnost 906x2072 PN-EN 14351-1+A2 Up [Wim? K] 1,2
JELTA PERFECT 68XLG  PN-EN 10077-1  PN-EN 10077-2 Tepelna prostupnost 1028x2072 PN-EN 14351-1+A2 Uo [Wim? K] 1.1
Zaskleni,Linea" PN-EN 10077-1  PN-EN 10077-2 Tepelna prostupnost 806x2072 PN-EN 14351-1+A2 Up [Wim? K] 1,2
Ty Zkusebninorma ZkuSebni norma Vlastnost Rozméry \Vyhodnoceni shody koef. m.j.
JELTA PERFECT B 29 (-2; -5)
PN-EN 10140-2 PN-ENISO 717-1  Zvukova izolace 1001x2072 PN-EN 14351-1+A2 Rw(C,Ctr) dB
SEXL/68XLG
FYHODNOGENI VYSLEDKU

Zw2t8eni vnéjsich rozmérd dvefi nezplsobi zhoreni tepelnych viastnosti dvefi DELTA PERFECT68XL/XLG oteviranych dovnitf a ven. Na zakladé vyse uvedenjch vysledkl prohlasujeme, Ze dvefe,
“=r¢ jsou pfedmétem zpravy splfiuji podminky potfebné k jejich pouzivani v bytovych i obchodnich mistnostech bez pozadavkii na koufovou tésnost a/nebo odolnost proti ohni. Z hlediska ziskanych
“adnol zakladnich vlastnosti splfiuje konstrukce pozadavky vyhlésky Ministra infrastruktury, poloZka &. 690, a s ohledem na pozadavky nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011,
“=rym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a zkousky provadéné za ucelem zjisténi shody s normou PN-EN 14351-1:2006+A2:2016, vn&jii dvefe DELTA
“ERFECT68XL/XLG otevirané dovnitf a DELTA PERFECT68XL/XLG olevirané ven splnily podminky pro jejich oznaceni stitkem a znaékou CE.

Marcin Zyta Bogdan Wojtowicz
podpis neciteiny podpis necitelny

kulaté razitko: LABORATOR STAVEBNI TECHNIKY AB 661 LTB Dabrowa Gérnicza

Dabrowa Goérnicza, 19. kvétna 2021




PREKLADATELSKA DOLOZKA

2, Ing. Vladislav Miczka jsem proved| pfekladatelsky Ukon jako soudni tlumoénik jmenovany podle zakona €. 36/1967 Sb. rozhodnutim pfedsedy
-ajského soudu v Brné ze dne 30. 6. 1997, &.j. Spr 3698/96, pro jazyk Eesky a polsky, zapsany v seznamu soudnich tlumocnikd a soudnich
=kladatel(l vedeném Ministerstvem spravedinosti CR, v souladu s § 44 zakona &. 354/2019 Sb., o soudnich tlumoénicich a soudnich prekladatelich.
provadéni piekladu nebyl pfibran konzultant.

wrzuji, Ze pieklad souhlasi s textem pfipojené listiny.

on je zapsan v evidenci Ukont pod &islem 7891/2022,

Hajanech dne 9. 3. 2022

L.S. Podpis tiumoc&nika
Ing. Vladislav Miczka







