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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr P41/348/2016 (6929)

Nazwa | adres posiadacza certyfikatu:

DELTA Zbigniew Rézycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Nazwa i adres producenta:

DELTA Zbigniew Rozycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Nazwa wyrobu: Typ (odmiany):

Wktadka bebenkowa profilowa Delta GB5

Podstawowe parametry:

Klasa zabezpieczenia: = 5 - wg PN-EN 1303:2015-07

-+ T 1
Kategoria Trwatos¢ Masa drzwi Odpornosé | Bezpieczeristwo Odpornosé na Zabezpieczenie | Odpornosé na |
uzytkowania ogniowa i korozjg i rwiazane | atak !
: temperature z kiuczem i
1 ; 6 0 1 ! 0 B 5 ! D

Klasa odpornosci na wtamanie. = B - wg KTi402/IMP/2014, lipiec 2014r., wyd. 4

Wyrob spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1303:2015-07, KT/402/IMP/2014, lipiec 2014r., wyd. 4

Data i warunki waznosci certyfikatu: 20 wrzesnia 2019 roku

Niniejszy certyfikat jest wazny w okresie od 21 wrzesnia 2016r. do 20 wrzesnia 2019r. wylacznie dla wyrobow okreslonych we
wniosku nr 184/\W/2016 pod warunkiem, ze wazna jest specyfikacja techniczna, wyrob spefnia jej wymagania oraz nie ulegly
istotnym zmianiom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkciji.

Certyfikacja zgodnosci wyrobow Typ ,3" wg PN-EN ISO/EC 17067 2014-01
Certyfikat zgodnosci wystawiony w ramach programu PC-03(IMP)

KIEROWNIK AN DYREKTOR
U CE TYFﬂIKACJI > ] ke INSTYTUTU MECI—(]ANIKI PRECYZYJNEJ
l; 7 » 2 : ::’7
mgrinz. A dr hab. inz. orjvra’sz BABUL, prof. IMP
Certyfikat moze byc-publikowany bez komentarzy, skrétéw i zmian.
Warszawa, dnia 21 wrzes$nia 2016r.
L INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYINEJ Formularz F-2.2.1, edycja 5. 20-05-2016 r.




Preklad polsko-cesky

i PCL :‘
| o ey i
| i
POLSKE AKREDITACNI
TRUM

Zavod certifikace
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

tel. 22 663-43-24, 22 560-28-00 e-mail: marek.zietala@imp.edu.pl
http://www.imp.edu.pl/cert

@ MP}) USTAV PRESNEHO STROJIRENSTVI
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CERTIFIKACE
VYROBKU

CERTIFIKAT SHODY ™
c. P41/348/2016 (6929)

Nazev a adresa vlastnika certifikatu:

DELTA Zbigniew Rézycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

J, Nézev a adresa vyrobce:

2 DELTA Zbigniew Rozycki

40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Nazev vyrobku: Typ (varianty):
Cylindricka vlozka profilova Delta GB5

Zakladni parametry:

Tiida zabezpeéeni: - 5 - dle PN-EN 1303:2015-07

. ; Ochrana ;
Kategorie 5 Hmotnost Odolnost . Odolnost proti S Odolnost proti
pouzivani ek, dvefi proti ohni Bfepetiioxt korozi a teploté Sm’g;g:::' = utoku

1 6 0 1 0 B 5 D |

Trida odolnosti proti vioupani: - B - dle KT/402/IMP/2014, gervenec 2014, vyd. 4
Vyrobek splfiuje pozadavky obsazené v:

PN-EN 1303:2015-07, KT/402/IMP/2014, ¢ervenec 2014, vyd. 4

Datum a podminky platnosti certifikatu: 20. zari 2019

Tento certifikat je platny v obdobi od 21. zafi 2016 do 20. zaFi 2019 vyhradné pro vyrobky stanovené
V Zadosti ¢. 184/W/2016 pod podminkou, Ze je platna technicka specifikace, vyrobek spliuje jeji
| |Pozadavky a tyto nebyly podstatné zménéné: typ vyrobku, systém, podminky a misto vyroby.

b (C itifikace shody vyrobki Typ ,3" dle PN-EN ISO/EC 17067: 2014-01
| itifikat shody vystaveny v ramei programu PC-03(IMP)

~ VEDOuCI _ REDITEL ,

ZAVODU CERTIFIKACE USTAVU PRESNEHO STROJIRENSTVI
podpis necitelny podpis necitelny

mgr inz. Marek ZIETALA dr hab. inz. Tomasz BABUL, prof. IMP

kulaté razitko: USTAV PRESNEHO STROJIRENSTVI

iikat mize byt zverejnén bez komentart, zkratek a iprav.
“Sava, dne 21. zari 2016

:'j‘ PRESNEEHO STROJIRENSTVI Formulai F-2.2.1. vydani 5, 20-05-2016




Tlumocénicka dolozka

Jako tlumocnik jazyka polského, jmenovany dekretem krajského soudu v Brné ze dne 30. 6. 1997,

¢.J. Spr 3698/96 stvrzuji, Ze preklad souhlasi s textem pfipojené listiny.
V pfekladu jsem neproved| Zadné opravy. Tlumognicky tkon je zapsan pod ¢. 5206/2017 deniku.: = i,

N

V Brn& dne 6. 6. 2017 L.S. Podpis tlumoénika , - A
Ing. Vladislav Miczka Rt E






