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" CERTYFIKAT IGODNOSCH

Nr P41/203/2023 (8850)

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:
DELTA Zbigniew Rézycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Nazwa i adres producenta:
DELTA Zbigniew Rézycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Nazwa wyrobu; Typ (odmiany):
Drzwi stalowe wewnetrzne PREMIUM 565
DELTA

Wyroh spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 14351-2:2018-12

Podstawowe parametry:

e, .

Klasyfikacja wg normy PN-EN 14351-2: 2018-12 na odwrocie certyfikatu

Data waznoéci certyfikatu: 20 grudnia 2026 roku

Niniejszy certyfikat jest wazny w okresie od 21 grudnia 2023r. do 20 grudnia 2026r. pod warunkiem, ze wazna jest specyfikacja
techniczna, wyrdb spetnia jej wymagania oraz nie ulegly istotnym zmianiom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkcii.
Certyfikacja zgodnoéci wyrobow Typ ., 3" wg PN-EN ISO/IEC 17067 2014-01

Dobrowolny certyfikat zgodnoéci wystawiony w ramach programu PC-03

Numer identyfikacyjny procesu: 107/W/2023
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Certyfikat moze byé publikowany bez komentarzy, skrétéw i zmian,
Warszawa, dnia 21 grudnia 2023r,

Waz2nosc niniejszego certyfikatu moze byc polwierdzona pod numerami tefefondw: 22 663-43-24, 22 560-28-00
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Nr P41/203/2023 (8850)

Typ: DELTA PREMIUM 568
Klasyfikacja wlasciwosci drzwi stalowych wewnetrznych wg PN-EN 14351-2:2018-12
Odrebne okreslanie wtasciwosci dla drzwi wewnetrznych

Rozdzial Wiadciwosé Klasyfikacjalwartosc Norma klasyfikacyjna
42 Substancje niebezpieczne ne zawiera PN-EN 14351-2:2018-12 pp. 4.2
" 43 | Odpomosé na uderzenia npd PN-EN 13040:2004
44 412 | Szerokos¢ i wysokosé w Swietle oscieznicy (mm) 900x2000 PN-EN 14351-2:2018-12 p. 4.4
| PN-EN 14351-2:2018-12 p. 4.12
46 Wiasciwosci akustyczne: R, (UB) 29 (-3,-5) PN-EN I1ISC 717-1:2013
4.12 Przenikalnoéé ciepina U, (W/mZK) npd gﬁgg ;gg 183;;;;2?2
4.09 Przepuszczalnosé powietrza klasa 4 PN-EN 12207:2017-01
410 Zdolno$é do zwolnienia npd PN-EN 12400:2004
4.11.1 | Trwalodé przepuszezalnoscei powietrza npd PN-EN 12365-1:2008
413 Sify operacyjne (dla drzwi uruchamianych recznie) npd PN-EN 12217:2015-06
4.14 Wytrzymalos¢ mechaniczna npd PN-EN 1192:2001
421 | Wentylacja npd PN-EN 14351-2:2018-12 p. 4.21
4.15 Kuloodpornosé npd PN-EN 1522:2000
4,16 Odpornosé na wybuch npd PN-EN 13123-1:2002
4.17 Odpornosé na wielokrotne otwieranie i zamykanie npd PN-EN 12400:2004
4.18 Zachowanie sig pomigdzy réznymi klimatami npd PN-EN 12219:2002
4.19 Odpornoéé na wlamanie klasa RC3 PN-EN 1627:2012
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Preklad z polského jazyka

PCA

POLSKE AKREDITACNI STREDISKO
CERTIFIKACE VYROBKU
AC 041

tukasiewicz
VarSavsky
technologicky
institut

Vyzkumna sit' tukasiewicz

VARSAVSKY TECHNOLOGICKY INSTITUT

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Var$ava
Certifikacni oddéleni

ul. Duchnicka 3, 01-796 VarSava
e-mail: certyfikacja.duchnicka@wit.lukasiewicz.gov.pl
www.wit.lukasiewicz.gov.pl

OSVEDCENIi O SHODE

C. P41/203/2023 (8850)

Nazev a adresa drZitele certifikatu:
DELTA Zbigniew Rézycki

40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21
Nazev a adresa vyrobce:

DELTA Zbigniew Rézycki

40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Nazev vyrobku: Typ (verze):

Dvere vnitifni ocelové PREMIUM 56S
DELTA

Vyrobek spliiuje pozadavky obsazené v: PN-EN 14351-2:2018-12

Zakladni parametry:

Na zadni strané certifikatu je uvedena klasifikace podle normy PN-EN 14351-2: 2018-12
Datum platnosti certifikatu: 20. prosince 2026

Tento certifikat je platny od 21. prosince 2023 do 20. prosince 2026 za pfedpokladu, ze technicka specifikace je platna, vyrobek
splfiuje jeji pozadavky a typ vyrobku, systém, podminky a misto vyroby nebyly podstatné zménény.

Certifikat shody vyrobku typu "3" podle normy EN ISO/IEC 17067: 2014-01

Dobrovolny certifikat shody vydany v rdmci programu PC-03

Identifika¢ni &islo procesu: 107/W/2023

VEDOUCI ZASTUPCE REDITELE
ODDELENIi CERTIFIKACE PRO KOMERCIALIZACI
/-/ podpis neéitelny I-/ podpis neéitelny
Mgr. Ing. Marek ZIETALA dr Lech Kwiatkowski

Certifikét mize byt zverejnén bez komentart, zkracovani nebo zmén.

Varsava, dne 21. prosince 2023.
Platnost tohoto certifikatu Ize ovéfit na telefonnich &islech: 22 663-43-24, 22 560-28-00
Vyzkumna sit' tukasiewicz - Var§avsky technologicky institut Formul4f F-2.2.1. edice 9. 01 -01 -2023.
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C. P41/203/2023 (8850)
Typ: DELTA PREMIUM 56S
Klasifikace vlastnosti vnitinich ocelovych dvefi podle PN-EN 14351-2:2018-12

Samostatné stanoveni vlastnosti vnitinich dvefri

Kapitola Vlastnost Klasifikace/hodnota Klasifikagni norma
4.2 Nebezpeéné latky neobsahuje PN-EN 14351-2:2018-12 p. 4.2
4.3 QOdolnost proti narazu npd PN-EN 13049:2004
4.4;4.12 Svétla sifka a vydka rdmu (mm) 900 x 2000 PN-EN 14351-2:2018-12 p. 4.4

PN-EN 14351-2:2018-12 p. 4.12
4.6 Akustické vlastnosti: Rw (dB) 29 (-3;-5) PN-EN ISO 717-1:2013
412 Soudinitel prostupu tepla plna Uw(W/m?K) npd PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN
1ISO 10077-2:2012
4.09 Tfida propustnosti vzduchu tiida 4 PN-EN 12207:2017-01
4.10 Uvolfiovaci schopnost npd PN-EN 12400:2004
4111 Trvanlivost propustnosti vzduchu npd PN-EN 12365-1:2006
413 Ovladac sily (pro ruéné ovladané dvere) npd PN-EN 12217:2015-06
4.14 Mechanicka pevnost npd PN-EN 1192:2001
4.21 Veétrani npd PN-EN 14351-2:2018-12 p. 4.21
415 Odolnost proti pristfelu npd PN-EN 1522:2000
4.16 Odolnost proti vybuchu npd PN-EN 13123-1:2002
417 qulrj0§t proti opakovanému otevirani a npd PN-EN 12400:2004
zavirani

4.18 Chovani v riznych klimatickych podminkach npd PN-EN 12219:2002
4.19 Odolnost proti vioupani Tiida RC3 PN-EN 1627:2012

Vyzkumna sit’ Lukasiewicz - Var§avsky technologicky institut

NPD - No Performance Declared (pozn. prekladatele)

Vedouci oddéleni certifikace
Mgr. Ing. Marek ZIETALA, /-/ podpis neditelny
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PREKLADATELSKA DOLOZKA

J4, ing. Wiodzimierz Krajewski, IC: 14900645, soudni tlumoénik a prekladatel jazyka ceského a jazyka
polského, zapsany v seznamu tlumoéniki a piekladateld vedeném Ministerstvem spravedinosti Ceské
republiky, timto stvrzuji, Ze jsem osobné provedl preklad pfipojené listiny, a Ze tento pfeklad souhlasi s
textem predmémé listiny. Pi provadéni pickladu nebyl pfibran konzultant.

Tento tikon je zapsan v evidenci ikont pod éislem polozky: 056 Y438/ 1021 / o~

V Praze, dne: 44 .5 - 4olY

otisk peceti

Ing. Wiodzimierz ajewski

KLAUZULA TLUMACZENIOWA

Ja, inz. Wiodzimierz Krajewski, ID: 14900645, thumacz sadowy jezyka czeskiego i polskiego, wpisany na

liste thumaczy sadowych prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwosci Republiki Czeskiej, niniejszym
zaéwiadczam, ze osobiscie dokonalem tlumaczenia zalaczonego dokumentu i ze tlumaczenie to jest

zgodne z tekstem przedmiotowego dokumentu. Do wykonania thumaczenia nie zostal zaangazowany

saden konsultant. Akt ten jest zarejestrowany w rejestrze aktow pod numerem pozycji: 086 435 /2090 Y [

Praga, dnia: "?/] B 5]\011-1

7
Ing. Wiodzimigrz Krajewski







